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M5

LCromedlet  Murning ir avsett fiir gymnasieskolans bygg-  o& anltigg-
ningstekniska linje och motsvsrandt  utbildningar och kurser inom
AMU, Komvux, nudiefarbund  och faretag.

(‘

Liromedlet har utarbetats  av Byggentreprcniirerna  och SkoliiverstyrelSlen
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Tegelskoretenar f6rekommer  numera huvudsakligen i em&hue

och izmeh~ller  rr>k- och ventilationskanaler.
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1 NEWCSLA

TEGELSKORSTENAR

0 Skors ten till villa

0 Skorstcn till flervflningshus

0 Lnsa tm6r

SKORSTEN
TILL VILLA

Exempel pa skorsten  i villa.

A-A

*a WdiMNlNG FNiN

1 UfSUGN#GSXAtN  dORUM

3 IWKANAL n6w
3 RtbKANAL l NNA

L IMIUNAL rvl;lrsruGA
s RthlrrANAl aPFEN  SPIS
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E n k e l
kanalvggg

SKORSTEN
TILL FLER-
VANINGSHUS
Dubbel
kanalviigg

INSATSROR

Skorstenar i sm%hus  muraE

ofta med enkel kanalvagg.

3178710841 NCSG/CSIA lJ-'u(jt 24
f

I byggnader med tre elltt fler

vdningar  utf6rs Mkkanalerna

fr%n virmepanna  med dubbel
kanalvlgg  a& att den inre delen

kan riira sig vid tcmperatur-

fargndringar.

Den inre delen av rMcana1

frdn vlrmepanna  kan muras
mcd spccialtllfverkat  tegel,

I riikkanal kan insatsrdr av
syrabestandigt  material an-

v&xlas t ax St&l, special-
tegel, pimpsten.

InsatsrC)r anvtinds fC)r att

skorstenen ska kunna g&as

smgckrare och fb 1Pngre

livslangd.
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TEGEL

E l d f a s t
t e g e l

MURBRUK

MATERIAL

a Tegcl

0 Murbruk

Till skorstensmurning anvlnde

i huvudsak massivtegel,

Haltegel  (max 21 h&l) far dock

anvindae  till skorstenax i villot

och mindre vifrmecentraler.

Eldfast tegel kan ftirekomma  i

pannkanaler vid etbrrc virme-

anlgggninpar . Dot tillverkar i

varierande tegelstenrformat.

Murningen ska utfaras  mcd mur-

bruk i kvalitetsgrupp B eller C.

c

Exempel:

Kvalitctsprupp  B

KC-A I 00/6 00

KC-B 100/550

M-A 100/600

Kvalitetsgrupp  C

KC-A 100/900

KC-C 100/650

M - A 100/900
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1

BESTAMMEL-
SER FC)R
TEGELSKOR-
STENAR

Kanal-
vgggar

A v s  tand ti l l
brsnnbar
b y g g n a d s d e l

GENOMFURANDE

0 Best&nmelser  for tegelskorstenar

0 Murning av 6 korsten

0 TCickning  av skorsten

0 Kontroll

0 Puts av 6korsten

0 Murftjrband ’

Kanalvaggen ska vara mins t

120 mm tjock, vilket motevarar

bredden av en tegelsten.

Rokkanaieno vaggar ska murae

250 mm tjocka, om kanalans

lgngsta  sidor (sidlangdcn) Br

storre 5in 140 mm.

Rdkkanalv8ggen  fr3n en tippen

spis far dock utforas med

120 mm tegel som omslutnings-

vggg &ven om eidlsngden  Ir

ptorre  Bn 140 mm,

Mellan brgnnbar  byggnadsdel och

utsidan p8 omslutningsvigg  till

riikkanal anordnao ett luftat ut-

rymme mcd bredd av minot

100 mm.

Golvbelaggning, takpanel eller

listverk av tra, som endast

tLcker en obetydlig de1 av kanal-

vgggcn fdr placeras &&mare

men into i direkt kontakt med

kanalvaggen.

I bjslklagsgenomg%ng  far utrym-

met fyllas med obrannbart  och
qr*rmo;4nloronJa  mmtrc;e1

s 140

B 140 TL

A.-
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Kanalernar
d i m e a e i o a
m m

Excmpel

. .

Xanaler

MiIlSta Minsta twarsnitts-  Minsta
tillatna area angivet i tillfltna
tvar snitte- tegelformat sidlangd
area i m2 i m m

Rokkanal frin
vBLrrn  epanna
-
R okkanal  f&n
spie och kakelugn
-. ~-~
Rakkanal fr&n
oppen spis

villapanna
1/2 x l/t-sten 1) 1 oo2)

112 x i/2-rttn i oo2)

I

U tsugningslcanal
boningsrum

I l&i rum
0.02 13) i/Z x l/2-sten 1)

I 1 ooz)

tmkanal f&n
kok, kokvri
el. tvatts  tuga 0,02 3) l/2 x i/2-sttn 1) 1 oo2)

U tsugningskanal
bad- eller dusch-
rum 0,015 !/2 x j/2-8ten 1 oo2’

Utrugningskanal
frin eeparat
toaltttrum 0,Ol i/2 x l/t-sten 1o02

Till&en
lutning
fr8n lod-
linjen

O0

45O

45O

9o”

90°

9o”

9o”

1) Stotfogarna okas till 11 mm. Man f&r d8

(0,120+2x0,011)r[0,120t2x0,011)=0.020164m2

2) Forla&llandet  mtllan kanalenr sidlangder fir inte vara

stUrre an 2: 1.

3) Om fltr in tv& rum vtntileras  genom k6k eller kokvril

okae kanalenr  genomslr.&rningsyta  med 0,005 m 2 for

varje tillkommandt rum.

Extmptl p8 kanaldimensiontr.
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I n s a t s r o r

MURNING  AV
SKORSTEN
TvBskifts-
o c h  tre-
rkifts-
utforande

P l a c e r i n g

~Qilg-
ning

3178710841 NcsG/csIA P&GE  28
I

IT
Insatsror  eka inmuras ri att det

kan rora eig pi grund av tempera-
turvariationerna. Mellan mur-
verk och rot rka darfor  mellan-

rummat  vara minst 30 mm och
fyllar med varmebest&adig  mine-
ralull eller l&t&linker.

Skorstenar muras i tvdskifte-

eller treekiftsutforande,
TvbskiftsutfGrande  innebZir att
varhnnat skift muras lika och
treekiftsuff6rande  att vart tredje

skift muras lika. Trcrkiftruta
forande redovisas i det faljande.

Skoretenens 1Pge utmBtes  och

utritass.

Vinktln kontrollerae.

Asfaltpapp eller plastfolie
l%ggs  sorn  fuktspirr innanfijr
mfrkningen.

Fbrsta skiftat laggs ut utan

bruk efter de utritadc linjerna.

Tvblcift

Trmdcift
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F o g a r

S k o r s t e n
med enkel
kanalvagg

Farsta
skiftet

A n d r a
ekiftet

Tredje
skiftet

Murningen  utfors med ca 10 mm

stotfogar och 13 mm liggfogar.

Fogarna ska muras fyllda och

tPta, sd att de giftiga rokgas-

erna inte 1Pcker  ut i byggnaden

eller i angransande kanaler.

F6rst.a 6kiftet  muras i regel

massivt, dv s utan kanaler.

Angrgneande korta viggar

mura6 i samtidigt med okor-

s tenen.

Stenarna b&r muras i en r&dan

ordningefoljd,  att nigon sten

inte beh6ver preesas ned mel-

lan trv8 murade stenar,  med

ri6k att stotfogarna blir d&ligt

fyllda.

Andra 6kiftet  kan ocksd muras

msssivt.

I tredje skiftet anlOggs  kanalerna

och intag ftir riikkhal.

Tegelstenarna muras i t ex

mbr-den ordning6ft)ljd  som

kerats p& teckningen.
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Fjarde
skiftet

Femte
ekiftet

Huggna  stenytor ska inte vandas

mot kanalv%ggarna  Wan placeras

mot stiitfogar  for att f% sa sltta

kanalvaggar  som ma jligt.

I femte skiftet muras

till rtikkanalen  over.

‘En avhuggen sten kan

intaget

anv2indae  6om stod vid /d/ .-

bvermurningen.

NBsta  sten, som ska muras

8ver rokkanalen,  ska sned-

huggaa f&r att luftdraget ska

ftlrbittrar  och sotningen

underllttas.

Bruk ska Hggae pa b&de kopp-

och ltipsidan.

Stenen ska W%mmas fast ordent-

ligt 6% att den inte rubbas ur sitt

r2tta  1Pge.
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Rengtiring
a v
k a n a l e r n a

Utrl+&ande  bruk kan strykas

till med rO)rspade.

PAGE  3 1

ICarralvCrggarna  torkas mad

sacktrasa sbl att de blir slita.

Slirta  kanalv%ggar  ger et:

bittre  drag.

0 att falja best&nmeleerna  fdr kanalernas minsta

tillatna  tvirsnittrarca,

0 att kanalvgggarna  ska muras absolut tSLta,

0 att mura tegelstenarna  i ritt ordningsfMjd,

0 aft kanalernas  sidor ska vara slAta,

0 att avetindet  mallan  UtEi&n p6 rt)kkiinalens

omelutningsvilgg  och br8nnbar  byggnadsdel

ska vara minst 100 mm.
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S k o r e t e n
m e d  dubbei
k a n a l v a g g

Foder

Manteln

Isolering

Murningen utfdre utan fiirband

eller ferankring mcllan foder

och mantel. I Wrigt utfors mur-

ningen efter samma principer

som enkel kanalvagg.

Den inre kanalvaggen  (fodret)

kan utferae av vanligt murtegel

eller eldfast och syrabeetiindigt

tegel.

Den yttr e kanalvaggen  (manteln)

kan utforas av massivtegel.

haltegel  eller av en minst

120 nun tjock armerad betong-

vigg.

Lsgsta betongkvalitet 8r K 20

( K200).

FUr att fodret lattare ska kunna

repareras  bar endaet tre eider

besd av betong. Den fjLrde

eidan  bar vara en putsad tegel-

viigg.

Mellan fodret och manteln

utfars isolcring med minst

40 mm tr8dnftearmerad  virme-

be6tQndig mineralullsmatta 6om

inte Pr plastad.

PODER

MANtEL

P A G E  3 2
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RenrhHl

R e n s n i n g

S o t l u c k a

3178710841 NEWCSIA

Renshdl i kanalvaggarna bar

gUras  i varJe vdning.

I halet placeras en renslucka.

Murbruk som fallit ned i kana-

lerna under murningsarbetet

kan hgrigenom l&itt tae bort.

Kanalerna ska reasas mellan

varje arbetspass under mur-

ningsarbetets gang.

PAGE 33

SLUCKA._.

I nedersta delen av rCIkkana1

fran vgrmepanna  ska sotlucka

inmuras.

SOT-
LUCUA

Sotluckor tillverkas  av gjut-

j!Arn.
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IL

,.

REPETITIONSUPPGIFTER

I
1. V ilka murfarband  anviinde  vid 6 kor 6 tensmurning ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.......................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Vilket Sir det minsta  tillatna  m&ttet p8 kanalvxgg?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..+................

3. Hur 6tOrt  f&r mineta avatindet  mellan omslutnings-

v&igg  till rokkanal  och brinnbar byggnadsdel vara?

. . . . ..*......................................

4. VarfOr ska foder och mantel inte fsrbindas  med

varandra i den dubbla  kanalv2gpen?

5. Vilka Zir de mineta tillatna  lutningarna  i for-

halAande  till lodlinjen fUr

a) rbkkanal  f&5r v%rmepanna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) rBlckana1  frdn oppen  epis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..F...........

4 utsugningskanal  frLn badrum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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S k o r s t e n
o v a n  t a k

H6jd

Stegar

Fasadtegel dr fro6tbesWndigt

och ska d8rfor anvindas  till

skors tenen ovan tak.

Fogningen boy ske i samband

med murningcn.

Den yttre kanalviggarna mura6

i regel i i/2-atens  f&band.

Fsr att flstadkomma forband

mellan yttre och inre kanal-

vgggarna  kan stetaarna  huggas

kilformiga i viesa skift.

Rijkknnalens mynning ska  be-

flnna siq pH en linje s o m

g&r fxCIn en punkt. 1000 mm

Qver takets htigsta  punkt.
c

Xr skorstenen hogre Sn I.2 m

Over tak eka den forses med en

fast stege eller stegjarn.

SMFT  I

FT 2

m
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TiiCKNlNG AV
SKORSTEN

Platbeelag

A r m e r a d
betong

Armering

T

Skoretensavslutningen  kan ut-

foras av plst eller betong.

Vid mindre skorrtenar kan be-

ekget utf6ra8 p% olika ositt.

FC)r zinkad pl%ti aluminium 0,

bly-. eller kopparplat kan an-

viadae.

Vid rokkanal  utfors

av 2 mm blyplgt.

tiverbeelag

Betongplattan kan gjutas

med cementbruk I: 4

i en form pi markplanet

eUer gjutaa pa plats om

l&mpliga lyftanordningar

saknas.

Betongytan atilgl&tt.ar.

Ntlr den hdrdnat Btrykr

den tvd ganger  med

asfaltltisning A 140.

Papp eka finnao  mel-

lan betongplattaa och

teglet ft)r att hindra

fukt att tranga ner i

murverket.

ALUMINlUMPLAl
KOPPARPLAT
BLYPL~T

Armeringrstil KS 40 anvinde.

Minsta till&tna avsdnd fr&n

ytterkant betong till armering

eka vara 30 mm.
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KONTROLL

PUTS AV
SKORSTEN

Brand-
slcydd

Vaigg i rokkanal  ska utf6ras s&

att rokgaser inte tringcr genom.

Denna best6immelse anscs upp-

fylld om kanalvaggen  blir SB

t&t att den klarar den Whets-

provning (provtryckning) som

skorstensfejaren uffor.

Skorstenen kringputsas I hela

&a. Mngd inomhus. Den ska

kringputsas helt iven dsir den

g&r igenom bjilklag,  t ex tr%i-

bjalklag eller clementbj&lklag.

Bestammelrer  om r6k- och

avgaskanalcr finns angivna i

Nybyggnadsregler, NR.

’ KOM II-IiiG

0 a@ rensh31 ska l&mnas p& Gmpliga stillen

i kaaalvlggarna,

0 att  kanalerna  rka reng(lras mellan varje

arbctspa a e,

0 att skorstenen muras i tillracklig hojd over

hk,

0 att skorstenens avslutning utformas si att

regnvatten rinncr av och hindrar fukt att

/ trZinga ned i skor rtenen.
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I

I

I

MURFt)RBAND Exempel p& skorstensfbrband i tviskiftsutfdrande  enligt

Svenska Bra ens rekommendationer.

a b

d

II
f

e
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b I

Exexapel  p% skoratensfurband i treskiftsutf6rande.
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REPETITIONSUPPGIFTER

Flg.1

1. Fortsttt  att numrera tegeletenerna  5 - 15 i den

ordningsfO~ljd  som de ska mura8.  Undvfk att placera

stenarna s& att de vid murningen kommer att presras
ned mellan tvi stenar.

2. Betalma antal murttgtl 8om %tgir till skorstentn

i fig. 1, Skiftht)jden Ir 75 mm och murhtijden  &r 6 m.

Tillagg f&r rpill gers med 5 %.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*..............*..................................

Fig. 2 Skala I:10

3. Mbit ut och rita flrdlgt skorstenen i figur 2 med mins ta

ti-llitna htrjd far smHhus  som uppvarms med v&mepanna.

4. Nar eka skorrttntn fCIreee  med fast etegt?

,....................~..........,.................



REPETITIONSUPPGIZ'TER

1. Rita in tegelstenarna i skift 2 och 3 efter tre-
skiftutf8rande.

05/03/2001  15:06 3178710841 NCSG/CSIc\ wtbk  uu
J I
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DIMENSIONERING AV KANALVtiGG

1. Kanalvtigg ges en tjocklek av en tegelstens langd (250 mm).

Mindre tjocklek, men minst bredden av en tegelsten (120 mm)

godtas dock i fiiljande fall:

a) Fijr kanalvtigg som utgar skiljevagg mot annan kanal.

b) Vid rllkkanal fran eldstad med en tillfUrd vlrmaeffekt
av hijgst 60 KW (ex smahus), sdvida kanalens inre sid-

ltingd parallellt med kanalvaggen inte Ir stejrre In sum-
man av en tcgelstens bredd plus tvd. fogar (ca 140 mm)
och kanalvaggen till minst halva sin utstrackning grSn-

sar mot uppv&xnt utrysune.

cl Vid riikkanal fr&n appen spis.
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Owing 1: Enkel kanalmur

II 2: Dubbel kanalmur

n 3: Skorstensavtticknlng,
alt. a: Gjutning av skorstenskrona
alt.. b: Bruksavjtining

n 4: Kanalmur med foder, isolering och mantel
(ej obligatorisk)

II 5; Pannkanal (ej obligatorisk)  A

KKAV PA ARBETSUTFdRANDE

0

0

0

0

0

0

0

Murning utfks med v&l fyllda fogar och 1 farband

Murning utfars med 10 mm sttltfogar och 13 mm lfggfogar

Massivtegel och hdltegel till rbkkanalvagg ska vara av

lagst volymklass 1,5 och 12igst tryckhillfasthetsklass
-

150.

Ranalvagg muras med bruk av kvalitetsgrupp B eller C.

Huggen stenyta f&r inte vlndas mot kanal

Skorsten och rakkanal fogas i samband med murning

Kanaler ska rensas frdn nedfallet bruk i samband med

murningen
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t]VNING 1: Enkel kanalmur

t)vningen utfUrs i tvAskiftsf6rband

Brukskvalitet: KC 1:l:lO ’

zwge:

wwnlngshSjd -0

A SKIFT 1
t

SKIFT 2

SKIFT 3

30

13
12
11
IO

9

0
7
6
5
b
3

2
I

B-B
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WIVING 2: Dubbel kanalmur

ilvningen utftirs I treskiftsfarband

Brukskvalitet: KC 1:l:lO

Awe:

Murningshajd 1-1

SKIFT 1

SKIFTZ

SKlFT  3

PLAN

A-A

I3
12
I 1
IO

9
9
7
8
L
c
3
2
1

BENiiMNlNG I
1

2

9

b

s-

IMKANAL

IMWANAL
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UVNING 3: Skorstensavttickning
alt a: Gjutning av skorstenskrona
alt b: BruksavjZlmning

PLAN AV SKORSfENSAVf;iCKNlNG

1A

f

-l-=-A
,I

c-4--d

CEHEN78RUK  1~4
m tlED 2tU’t
EwPdtr ENL.  SKISS:’

FiiRZlNUAD  KAT i ALuMIN!UY?i~t
UOWARKAT
bLY?LA?

ZJVRIGA KRAV PA ARBETSUTFbRANDE

0 Mellan skorstensavt&ckning av betong och tegel ska fukt-
isolering utfOras me8 papp, plast eller asfalt
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UVNING  4: Kannlmur med foder, isolering och mantel

Kombinerad Wninq: Dehna 6vning ska kombineras med
Ovning 5, MS varf6r sthende fertagning ska utfijras.

rgoalt

--3
~07LucuA
8QC.Y  188 -

c 8

-

i
:. TA

PIA

isVRIGA KRAV PA ARBETSUTFbRANDE

0 Fodret oka slammas innan mineralullen monteras. NPtmattan
monteras sd att skarvarna blir s& sm& som mUjllgt. :
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UVNINC 5t Pannkanal

Kombinerad 6vn$nq:

med Wning 4 i M5.

Denna ijvning ska kombineras

Pannkanal av HBgan&Ls normalsten muras mot eldharden

murbruk H23. 1 6vrigt anvllnds KC-bruk 2:1:12.

Betongkvalitet K 20 (KZOO).

med eldfast

,ggq Fibcrisolmiq

I
C-C Fiber5solcri
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XADOR

REPARATIONER

0 Skador

0 Byte av enstaka tegelstenar
o Ommurning ovan tak
0 Lagning sprickor

0 Isolering

FUr skorstenens bestgndig-
het &ir det viktigt att den

2ir viai isolerad. Vatten-

angan i Mkgaserna konden-
serar annars och trPnger in

i skorstenen. Vattnet f6r-

enar sig med den vid. for-

brgnningen bildade svavel-
trioxiden och bildar sva-
velsyra som frster kraftigt
pb skorstenen.

Soteld uppstir n& avlag-
ringar av sot och fett&nnen
i kanalen tar eld, vilket

ofta har som f6ljd att

skorstenen sprlcker.
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BYTE AV
l3NSTAK.A
TEGELSTENAR
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Innan Du barjar hugga ur
tegelstenarna pd skorstenen

kontrollera vilka kanaler
de kommer att berijra och

hur Du p& enklaste 6Ytt
f&r bort tegelspill t ex

genom rensluckor.

Biirja bila ur fogarna,
bila ftjrsiktigt sl att Du

inte skadar hela ste-
nar .

Bila Liven bort det bruk som
sitter mot eventuella

skiljevaggar.

r.&gg bruk i det uppbilade h&let, tryck bruk mot even-

tuella skiljev2iggar.



MUFUVING

TAN TAK
tvning
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Lagg bruk p& stenen och
tryck in den fbrsiktigt,

sb bruket ,inte faller av.

Tryck in bruket med
fogsleven sa att Du f&r en
helt fylld fog.

Tag bort tegelopill och
bruk ur rensluckan.

Kontrollera att Du kommer
at att rensa*r6rgAngarna.
Anlagg eventuella rens-

luckor.

Tryck ner sacktrasor i
rbrgbnqarna. Pi s& s&tt

kan Du undvika att alit

f&r mycket spill rmlar
ner.
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Murning
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B6rja plocka net skift f8r skift. Tryck ner s2icktrasorna
efter hand.

Rlv skorstenen ner mot
underbeslaget.

Tag bort spillbruket och dlrefter s&ktrasorna. Tag ur

rensluckorna, s!Att tltllbaka sacktrasorna.

Borsta bort allt ldst bruk fr&n befintligt tegelskift.

Fukta darefter teglet med vatten.

AnlcIgg och mura upp tkor-

stenen, mura med fulla

fogar. Drag upp &icktras-

orna eftet hand.
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corstensav-
ickning

AGNING
;PRICXOR

r&dngit

Stryk till rargdngar och

fogar efter hand. Tag

upp Gicktrasorna. Rensa
r8rgAngarna.

N&r fogarna hardnat formsZ4tt och gjut skorst+skronan.

Gltim lnte fuktisolerinqen.

Hugg bort befintlig puts

ca 150 mm pa var sida
om sprickan.

SpLtnn ferzinkat tr&dnat

ijver sprfckan.
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Jattning

?utsning
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F&t trhdnatet upptill med

farzinkad  trbdspfk. Strack

tradn2itet nerat.

Fukta teglet sb inte bruket

hdrdnar fijr hastigt.

Stocka ut me8 angivet bruk.

Drag av efter befintlig

puts.
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:SOLERING PA
mm

BrZdriv med kanltzen sa
3u erhdller en 1ikvZirdig

I
yta.

Man kan ftirbattra draqet
och minska kondensrisken

I ouppv8rmda utrymmen genom

att tillaggsisolera skot-
s tenen.

Klipp till trddarmerad mincralul.1 och sptin den runt

skorstenen. Mattan ska sys i skarvarna. DU kan endera
1Hta isolerlngen vara oskyddad ellor slamma dfrekt

pB nlitmattan.
,‘.I

Du kan ocksa mura mod
betong runt isoleringen.

Efter murningen ska slam-

nlnq utfaras.


